
Die CNC-Maschinen (Vertikaldrehmaschinen sowie horizontale 
Fräsmaschinen mit 3-, 4- und 5-Achs-Fähigkeiten) ermöglichen 
die Bearbeitung eines breiten Teilespektrums – von Einzelproto-
typen über Kleinserien bis hin zur Serienfertigung. Dabei können 
zahlreiche Materialien bearbeitet werden, zum Beispiel: 

–	 Gusseisen
–	 Stahl
–	 Aluminium
–	 Bronze
–	 Messing
–	 Kupfer
–	 Kunststoff
–	 Titan

Alle Produkte unterliegen vollständig dokumentierten Prüfungen 
während des Fertigungsprozesses, die von der Messtechnik-
abteilung durchgeführt werden. Dabei kommen mehrere Zeiss- 
Koordinatenmessmaschinen (CMM) zum Einsatz, um die Maß- 
haltigkeit gemäß der technischen Zeichnung zu bestätigen –  
und zwar innerhalb beliebig vorgegebener Toleranzen.

Was können wir unterstützen? 
Die Bearbeitung erfolgt typischerweise mit einer Genauigkeit 
von bis zu ±0,01 mm, abhängig von Bauteilgeometrie, Material 
und Fertigungsanforderungen. Die Verifizierung mittels Koordi-
natenmessmaschine (CMM) erfolgt mit einer Messunsicherheit 
von bis zu ±0,002 mm. Spezifische Anforderungen, einschließ-
lich Oberflächen- oder Nachbearbeitungsanforderungen, 
können in der Angebotsphase abgestimmt werden. Unser Ziel 
ist es, innerhalb von 2–3 Werktagen ein Angebot zu erstellen.

Typische Projektlaufzeiten liegen bei etwa 4–6 Wochen für 
einfache Werkzeuge und Vorrichtungen sowie bei  
10–12 Wochen für komplexe oder kundenspezifische  
Produktentwicklungen.

CNC-Kompetenz
Es stehen 30 hochpräzise CNC-Maschinen mit kurzen 
Rüstzeiten zur Verfügung, die ein breites Spektrum abdecken – 
von Einzelprototypen über Kleinserien bis hin zu hohen 
Produktionsstückzahlen.

uk.aumovio-aftermarket.com

HURCO® VTXU 
5-Achs-CNC-Fräsmaschine
Verfahrwege:
X-Achse = 500 mm
Y-Achse = 500 mm
Z-Achse = 500 mm

Stama MC 530 
3-Achs-CNC-Fräsmaschine
Verfahrwege:
X-Achse = 1. 600 mm
Y-Achse = 400 mm
Z-Achse = 350 mm

Welche Kapazitäten haben die aktuellen CNC-Maschinen? 
Grundsätzlich prüfen wir jede Anfrage und realisieren Projekte 
unterschiedlichster Art, sofern diese technisch und wirtschaft-
lich sinnvoll umsetzbar sind. Die aktuellen Bearbeitungskapazi-
täten unserer CNC-Maschinen sind nachfolgend aufgeführt:

Gemini-Max 3  
(Doppelspindel) 
4-Achs-CNC-Fräsmaschine
Verfahrwege:
X-Achse = 750 mm
Y-Achse = 480 mm
Z-Achse = 600 mm
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